
欧州試験規格対応受託試験設備
独weiss社装置新規導入案内

大好評につき25℃/分の
ハイパワー急速温度変化試験器を
追加導入
ヨーロッパをはじめとした世界的に使われているLV124や
JEDEC規格に対応した25℃／分の温度変化速度が可能な
急速温度変化試験器です。
規格に対応するだけでなく熱負荷への対応や試験時間の
短縮を実現します。
ヨーロッパなどの主な海外規格に対応し、今まで出来なかった
急速で正確な温度変化時間や熱負荷のある作動試験など
を可能にします。

型式 内寸法(W×H×Dmm) 温度範囲 湿度範囲 温度変化速度

C/600/70a/5 800×950×800 －70℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 6℃/分

型式 内寸法(W×H×Dmm) 温度範囲 湿度範囲 温度変化速度

C/480/70/25 800×950×650 －72℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 25℃/分

ヨーロッパをはじめとした世界的に使われているLV124規格
に対応した６℃／分の温度変化速度が可能な急速温度変化
試験器です。
欧州ナンバーワンシェアのweiss社製装置で試験を行うので
欧州メーカーが使用している装置と同じシステムでデータ
取得が可能です。

欧州規格試験は欧州メーカーの装置で

お問合せ増加中！
6℃/分のハイパワー急速温度変化試験器を
新規に３台導入



ブランドサイト ： https://etac.jp 楠本化成HP ： https://www.kusumoto.co.jp

みずなみ試験所weiss社装置一覧

ヨーロッパの主要自動車メーカーやエレクトロニクス業界に
豊富な実績を持つメーカー、WeissTechnik。
ShockEventはヨーロッパ、及び世界の主要な試験規格に
対応したWeissTechnik社の試料移動型の熱衝撃試験器です。
多くの国際的な試験規格に対応したShockEventによる試験が
ヨーロッパ市場へのゲートウェイを開きます。

型式 内寸法(W×H×Dmm) 温度範囲

T/120/V2 470×410×650 －80℃～＋220℃

型式 内寸法(W×H×Dmm) 温度範囲 湿度範囲 温度変化速度
C/480/70/25 800×950×650 －72℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 25℃/分
C/1300/70/25 1100×950×1325 －72℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 25℃/分

C/1300/70/25

型式 内寸法(W×H×Dmm) 温度範囲 湿度範囲 温度変化速度
C/600/70a/5 800×950×800 －70℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 6℃/分
C-340/70/5 580×765×750 －70℃～＋180℃ 10%RH～98%RH 5℃/分

C/６００/70a/5 C-340/70/5

25℃/分の温度変化速度が可能な急速温度変化試験器。
試験ニーズに合わせて25℃/分国内最大容量の1300Lと
小型の480Lをご用意。
今まで出来なかった急速で正確な温度変化時間や熱負荷の
ある作動試験などを可能にします。

試料移動型 熱衝撃試験器

25℃/分 ハイパワー急速温度変化試験器

ヨーロッパをはじめとした世界的に使われているLV124規格
に対応した急速温度変化試験器です。
6℃/分の大型タイプと5℃/分の小型タイプがございます。
試料に合わせ最適なサイズでご提案致します。
ヨーロッパ規格の試験はヨーロッパNo1.シェアメーカーの
装置で。

6℃/分 / 5℃/分 ハイパワー急速温度変化試験器

C/480/70/25


